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Maßblatt BF4-SK40 

M01993-3-0

Maßstab

Gepr.

Dateiname

Norm

Name
Bearb.

Datum

Blatt

Bl

MengePosition

 
Alle nicht bemaßten 
Kanten 0,5 x 45° 
gebrochen

Tel.:02921/59016-0
Fax.:02921/59016-66

Werkzeugmaschinen GmbH
HAGEN & GOEBEL

DIN ISO 1302 Reihe 3

roh

Oberflächenbeschaffenheit

Sälzerweg 3
D-59494 Soest

X

Rz 63

W

Rz 16 Rz 4

Y

Zeichnungs-Nr.:

Benennung:

Werkstoff:

Kunde:
 
Kom.:

Form- u Lagetoleranzen

DIN ISO 1101

Allg. Toleranzen

DIN ISO
2768-mK

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Z

Rz 1

 

 
 

 
 

IKZ pneum Werkzspanner Z-Laterne 180°

  

Hoffmann19.08.2016

1:3

M01993-3-0 Maßblatt BF4-SK40 IKZ pneum Werkzspanner Z-Laterne 180grad gedreht.idw

 

 

Änderungen vorbehalten!
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Luftanschluss
G1/2" - 6 bar

Spindelnase DIN 2079 
für Werkzeug/-aufnahme DIN 69871 
mit Anzugbolzen DIN 69872


