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GE 22-2 mit Sp.-Kopf 
ASP2-200+Abstütz.

01-1261-00-03

Maßstab

Gepr.

Dateiname

Norm

Name
Bearb.

Datum

Blatt

Bl

MengePosition

 
Alle nicht bemaßten 
Kanten 0,5 x 45° 
gebrochen

Tel.:02921/59016-0
Fax.:02921/59016-66

Werkzeugmaschinen GmbH
HAGEN & GOEBEL

DIN ISO 1302 Reihe 3

roh

Oberflächenbeschaffenheit

Sälzerweg 3
D-59494 Soest

X

Rz 63

W

Rz 16 Rz 4

Y

Zeichnungs-Nr.:

Benennung:

Werkstoff:

Kunde:
 
Kom.:

Form- u Lagetoleranzen

DIN ISO 1101

Allg. Toleranzen

DIN ISO
2768-mK

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Z

Rz 1

 

 
 

 
 

 

  

Hinzmann17.02.2014

 

01-1261-00-03 GE 22-2 kompl. mit Spindelkopf  ASP2-200 +Abstützung+Platte    neu 17.02-14.idw

 

 

88


150 500

800 75 75

M10

1261363459

355

294

80Hub 

451 644
1244

28
0

25
275

62,5

525

775

11Bohrbuchse 10F7

300

30

70
6

17
5

60
R150

323

28
0


